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Pipes designed for generations

GFK-Rohrsysteme fur
Wasserkraftlosungen

Stromerzeugung mit reduzierten Emissionen und mehr Leistung

Amiblu Rohrsysteme
Entwickelt fiir die nachsten 150 Jahre
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Amiblu GFK-Rohrsysteme
Entwickelt fur die nachsten 150 Jahre

Glasfaserverstarkte Kunststoffrohrsysteme von Amiblu sind das Ergebnis von mehr
als funf Jahrzehnten Innovation, Erfahrung und Entwicklung. Wir sind der weltweit
groldte Hersteller und Technologiepartner flr GFK-Rohre. Aufgrund unserer Kompe-
tenzen in den Bereichen Verbundkonstruktion und Materialwissenschaften konnen

wir ein Produkt mit einer erwarteten Lebensdauer von mehr als 150 Jahren anbieten.
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Unser Versprechen:
Stromerzeugung mit reduzierten
Emissionen und mehr Leistung

Wasserkraft ist die weltweit fihrende erneuerbare Energiequelle zur Stromerzeugung und liefert mehr als 70 % des
gesamten Stroms aus erneuerbaren Energien. Da leicht zugdngliche Standorte mittlerweile kaum noch zu finden
sind, wendet man sich immer steileren und schwerer zuganglichen Standorten zu, um den Strom zu erzeugen, den
wir fur unsere Stadte und Industrien benatigen. An solch abgelegenen Orten konnen Druckrohrleitungen oft nicht
auf einer geraden Strecke installiert werden und Rohre aus schwerem Material konnen oft nicht einmal dorthin
transportiert werden - oder wenn, dann nur mit groRem Aufwand.

Da die Installation der Druckrohrleitungen haufig einen grof3en Teil des Gesamtbudgets dieser Projekte ausmacht

- ein Kostenanteil von 40 % ist bei Installationen mit groBer Forderhohe keine Seltenheit” - zahlt es sich aus, bei

der Auswahl des Rohrmaterials mit Sorgfalt vorzugehen. Eine Moglichkeit zur Kostenreduktion, ohne Kompromisse
eingehen zu mussen, ist der Einsatz von GFK-Rohren: Diese helfen dabei, mehr kWh mit besseren Ertragen und
geringeren Druckschlagen als bei jedem anderen Material zu erzielen. Und dank der nachhaltigen Konstruktion
unterstitzen GFK-Rohre den Wandel zu einer nachhaltigen Energieerzeugung ohne fossile Brennstoffe und weniger

wasserintensiven erneuerbaren Energ|en. 1) www.microhydropowernet

Umweltvertraglichkeit Wirtschaftliche Nachhaltigkeit Soziale Nachhaltigkeit
Unsere Duroplastharze sind iiber 150 Extrem niedrige Investitionskosten, Wasserversorger, Abwasser- und
hre lang inert und stabil. Glasf Installationskost dLeb it Entwasserungsbetriebe sowie Ener-
Jahre lang inert und stabil. Glasfasern nstallationskosten und Lebenszeit- gieversorger nutzen unsere Pipeline-
sorgen fir Stabilitat und Festigkeit. kosten. Nachhaltigkeit muss nicht die Technologien. Wir helfen beim Aufbau
Welt kosten. einer Infrastruktur, die die nachsten

Generationen tiberdauern wird.

Geringes Gewicht fiir Lebensdauer von mehr

einfache Verlegung ~ --------- . ""als 150 Jahren

Ausgezeichnete Nicht korrodierender
Langzeitsteifigkeit """ Verbundstoff
Hervorragende Ausgezeichnete
hydraulischeLeistung ="~~~ © . B 7 Abriebfestigkeit
Perfekte Wasserstrahl- .
bestandigkeit .. ____. . [ Leckdichtes Rohrsystem
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Ihr Vortell: Saubere Energie,
gewonnen mit der wertvollsten
Ressource unserer Erde

Bei der Auslegung von Wasserkraftrohrsystemen mussen neben Druckverlust und Installationskosten verschiedene

weitere Parameter berlcksichtigt werden: Oberflachenrauheit, Auslegungsdruck, Verbindungsherstellung,

Gewicht und Installation, Lebensdauer und Wartung, um nur einige zu nennen. Die sehr glatte Innenoberflache von

Amiblu GFK-Rohren garantiert einen geringen Druckverlust, einen maximalen Energieertrag und hervorragende

hydraulische Eigenschaften. Der leichte Verbundwerkstoff sorgt dafiir, dass die Rohre nur % des Gewichts

vergleichbarer Rohre aus traditionellen Materialien aufweisen, was in Gebieten, die fir schweres Gerat nicht

zuganglich sind, von grolem Vorteil ist. Amiblu Rohre sind bestandig gegen Korrosion, Abrieb und UV-Licht und

zeichnen sich durch eine deutlich hohere Langzeitsteifigkeit aus als die meisten anderen Kunststoffrohre.

Entwickelt fiir die ndchsten 150 Jahre
Die Ergebnisse unserer strengen Lang-
zeittests belegen eine zu erwartende
Lebensdauer von mehr als 150 Jahren.
Daflir sprechen auch bestehende
Projekte und deren hervorragender Zu-
stand nach Uber 40 Jahren Betriebszeit.

Hervorragender Durchflusskoeffizient
Amiblu Rohre weisen eine glatte, harz-
reiche Innenoberflache auf, welche die
Durchflussraten erhoht und Reibungs-
verluste reduziert, was wiederum zu
einem hoheren Energieertrag beitragt.
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Korrosionsbestdndigkeit

Die Umgebung von Rohrleitungssys-
temen kann korrosiv sein, z. B. bei
aggressiven Boden oder Streustromen.
Amiblu GFK-Rohrsysteme sind inharent
bestandig gegen Korrosion und erfor-
dern keinen kathodischen oder anderen
zusatzlichen Schutz.

Liner fiir extreme Bedingungen

Mit Flowtite Orange und Hobas PU Line
bietet Amiblu innovative Losungen flr
extreme Belastungen, z.B. Verschleif3.
Unsere speziellen Rohrauskleidungen
gewahrleisten Hochstleistungen auch
unter schwierigsten Bedingungen.

Ideale Trassenfiihrung

Mit unserem Verbindungssystem
konnen Kurven und Abwinkelungen
ganz ohne oder zumindest mit weniger
Formteilen erzielt werden. Schrag
geschnittene Rohre reduzieren dies noch
weiter.

Geringes Gewicht, einfaches Handling
Unsere Rohre erfordern kein schweres
Gerat bei der Handhabung, wodurch die
Transport- und Installationskosten
reduziert werden. Dies macht sie zur
perfekten Losung flr schwer zugdngliche
Projektstandorte.
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Spezielle Systemkomponenten Umweltvertragliche Losung Hohe DruckstoRtoleranz

Der aus GFK-Rohren aufgebaute Amiblu  GFK-Rohre sind nachhaltig in Herstel- Die Moglichkeit einer Beschadigung
Sandfang ist eine Schliisselkomponente lung, Transport, Installation und Betrieb. von Amiblu Rohrsystemen durch

fir die Entfernung von Feststoffen in Sie zeichnen sich durch einen geringen Druckschlage ist um rund 50 %

kleinen Wasserkraftsystemen. Sonder- CO,-Ausstols wahrend der Produktion geringer als bei Stahl- und Gussrohren.
formteile wie y- oder T-Stiicke, Redu- und niedrige Transportkosten aus und Dies ist auf eine niedrige Wellenauf-
zierungen oder Flansche runden unser ermbglichen eine schnelle Installation Iaufgeschvvindigkeit sowie eine hohe
umfassendes Portfolio ab. sowie einen effizienten Betrieb. Druckstol3toleranz zurlickzufiihren.

“‘_J

Bestandigkeit gegen UV-Licht Leckdichte Verbindungssysteme Von 100 mm bis 4000 mm

Die langfristige Leistungsfahigkeit und die  Amiblu GFK-Wasserkraftrohre werden Kein Projekt ist uns zu klein oder zu
Struktur von Amiblu Rohren werden mit unseren bewahrten Verbindungs- grof: Amiblu GFK-Rohre sind in einem
weder durch UV-Licht noch durch Frost systemen geliefert, die auch bei breiten Nennweitenbereich von DN 100
oder hohe Temperaturen beeintrach- Abwinklung und externer seitlicher bis DN 4000 (mm) erhaltlich.

tigt. Sie sind damit bestens geeignet Belastung sowie inneren oder duferen

fir Anwendungen die unter heifSen und hydrostatischen Driicken dicht bleiben.

feuchten Bedingungen sowie in langen
und kalten Wintern in Betrieb sind.
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Unsere Experten unterstutzen Sie!

Bei jedem Projekt missen Sie darauf vertrauen konnen,
dass die Menschen, mit denen Sie arbeiten, sich genau wie
Sie selbst dem Erfolg verpflichtet sehen. Fir uns steht die
langfristige Perspektive im Vordergrund. So arbeiten wir mit
unseren Kunden vom Konzept bis zum Betrieb der Anlagen
zusammen. Wir schaffen einen Mehrwert durch innova-
tive GFK-Losungen, die traditionelle Alternativen in allen
Parametern Ubertreffen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, lhre
Probleme zu losen und Ihre Herausforderungen zu meistern,
um eine langfristige und nachhaltige Leistung lhrer Anlagen
zu gewabhrleisten.
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jahr 1988 wurde die verfallene Dfuckrohrleitung aus Stahl d
Flowitite GFK-Rohre ersetzt Die Rohrleltung ist 700
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GFK-WASSERKRAFTLEITUNG IM REGENWALD (SRI LANKA) TR ¢ o iy
Im Stidwesten Sri Lankas werden 1000 Haushalte zuverlassig mit ; ) ' :
.griner” Energie versorgt: Mithilfe von 478 m Hobas GFK-Rohren _1 ; - . a4 '_ iy
DN 2000-2200 wurde das Wasserkraftprojekt ,Upper Kokawita” zu s - g
einer machtigen Energiequelle inmitten des Regenwaldes.
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INHOSAFELL (SLAND)
Im Dorf Hisafell im Westen
Islands hilft eine 3200 m lange

Flowtite GFK-Druckrohrleitung
DN 600-700 dabei, 8 bis 9 GWH ¥ 4

an Wasserkraft pro Jahrzu

erzeugen.

NSTALLATION VON WASS|
DN 1800 IN TWIMBE

Ur das Wasserkraftwerk Twimberg des ;:.{ i
\ t')ste;;reichischen Energieversorgers Kelag wurden
Fldwtite GF@[&Q@W_]@ 1800 und Formstticke Gber
eine Léng'(e':\i;c;\nizgoo myinstalliert. Die Rohre wurden

hauptsachlich unter einer kurvigen StraRe verlegt,

einzelne Abschnitte verlaufen auch in einem Tunnel.
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Warum Amiblu Rohrsysteme einzigartig sind

© 6

Entwickelt fiir die Serviceorientierte Partner, Innovationen, die den
nachsten 150 Jahre die Ihre Herausforderungen I6sen  Status Quo in Frage stellen
Wasserkraft Trinkwasser

Abwasser und Regenwasser Industrie

Y4

Sanierung mit NC GFK-Rohren Behélter

Bewadsserung und Grundwasser Vortriebsrohre

Amiblu

Erfahren Sie mehr auf amiblu.com oder wenden Sie sich an Ihren ortlichen Ansprechpartner fiir nachhaltige Wasserldsungen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Zustimmung vervielfdltigt oder in sonstiger Weise genutzt werden. Alle Daten, ins-

besondere technische Daten, unterliegen einer moglichen nachtraglichen Anderung. Die Angaben sind unverbindlich und mussen daher im Einzelfall gepriift und
gegebenenfalls tiberarbeitet werden.
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